
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用途】 

・マンホールの鉄蓋取替工事において道路を円形に切断します。 

【特長】 

・チップ偏摩耗、首下摩耗を軽減する胴チップを配置しています。 

・マンホールの大きさに合わせた多彩なシリーズを揃えています。 

・切断能率とコストパーフォマンスに優れています。 

 

機械 ＫＲ-１６Ｎ（湿式用） 

出力（ＰＳ） １１．０ 

切り込み(mm) 最大 １５０ 

切断直径(mm) 900～1500 

【ボンド品種】 

性能 寿命              切味 

ボンド品種 Ｄ Ｃ Ｂ 

塗装色 ファインブルー 

【寸法規格】  

外径 

(ｲﾝﾁ) 

外径 

(mm) 

セグメントサイズ(mm) 
割数 

最大切込み 

(mm) 

地表面径 

(mm) ﾁｯﾌﾟ長さ ﾁｯﾌﾟ厚み ﾁｯﾌﾟ高さ 

13 
344 40 5.0 8 18 100 1150 

347 40 5.0 8 18 100 1500 

14 
369 40 5.0 8 18 110 1150 

372 40 5.0 8 18 110 1500 

16 

413 40 5.0 8 24 150 900 

419 40 5.0 8 24 150 1150 

422 40 4.5 8 24 150 1500 

422 40 5.0 8 24 150 1500 

・その他の寸法、取り付け穴径も製造できますので、ご相談下さい。 

ブレ-ド 湿式用 円切りカッター  


