
乾 式 切 断 工 法 専 用 集 塵 機 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な仕様 

型  式 ＣＲＢ-10755ＧＰ(6) ＣＲＰ-1037Ｈ 

最 大 風 量 １０m3／min １０m3／min 

濾 過 面 積 ３㎡ ２㎡ 

吸 込 接 続 口 径 75φ 75φ (50φ変換口付) 

集 塵 容 量 ﾌｨﾙﾀｰ下部 25L 60L 可搬式ﾀﾝｸ付 

駆 動 モ ー タ ー 
3相 200V/220V 50/60Hz 

5.5KW 2P 20A 

3相 200V/220V 50/60Hz 

3.7KW 2P 14.5A 

可 搬 方 式 
空気ﾀｲﾔ 

自在ｷｬｽﾀｰ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付) 

ﾌﾟﾚｽ車(ｽﾄｯﾊﾟｰ付) 

自在ｷｬｽﾀｰ 

本 体 寸 法 W640×L1110×H1550mm W560×L930×H1300mm 

本 体 重 量 約 190kg 約 125kg 

 

 

 

 

製造元：真空企業株式会社 

CRB-10755GP 型 （電源容量 45KVA 以上） CRP-1037H 型 （電源容量 6KVA 以上） 

２００Ｖ強力モーター、大容量タンクを搭載して
いますので粉塵回収能力が高く、乾式コンクリー
トカッター、乾式ワイヤーソー等による連続切断
作業に最適です。 

高 トル ク 

大 風 量 

福 岡 支 店  092-504-0701   

大 阪 支 店  06-6907-6760  

名古屋営業所 0568-48-2339  

長野営業所 026-236-9173 

仙台営業所 022-389-2960 

本社・東京支店 東京都西東京市富士町 2-13-17 

TEL 042-461-5171(大代表) FAX042-461-5194 

広島営業所 082-237-5778 

札幌営業所 011-721-6233 

新潟営業所 0258-29-6667 

新 座 工 場  048-479-7479 


