
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用途】 

・建築構造物の床、壁等への穿孔作業に使用します。 

・道路・ダム・橋脚等の穿孔作業に使用します。 

・ヒューム管・マンホール等のコンクリート２次製品の穿孔作業に使用します。 

【特長】 

・薄刃化により、高能率加工が可能です。   

・軽量フランジにより、持運びが容易です。  

【ボンド品種】 

コアビット 大口径薄刃ビット 

使用機械 高出力・油圧機械 

性能 
寿命重視 切味重視 
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【寸法規格】 

外径 

(ｲﾝﾁ) 

外径 

(mm) 

ﾁｯﾌﾟ厚み 

(mm) 

ﾁｯﾌﾟ高さ 

(mm) 
割数 

有効長 

(mm) 
取付 

14 350 4.0 7.0 24 500 A ﾛｯﾄ 

16 400 4.0 7.0 24 500 A ﾛｯﾄ 

18 450 4.0 7.0 26 500 A ﾛｯﾄ 

20 500 4.0 7.0 28 500 A ﾛｯﾄ 

22 550 4.0 7.0 30 500 A ﾛｯﾄ 

24 600 4.0 7.0 32 500 A ﾛｯﾄ 

※標準寸法以外（外径・有効長）については、ご相談に応じ製作します。 

コアビット 大口径コアビット 
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