
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＭＯ６ プロ ＭＨ１ 

 

【用途】 

・コンクリート製品・目地のハツリやブロック・レンガ・建材等の乾式切断に使用します。 

 

【特長】 

・切味を重視したＭＯ６・プロ品は、安定した切味を持続するセグメントカッターです。 

・切味を重視した波型カッターＭＨ１は、欠け・チッピングが少なく最も使用感が良好です。 

・３点共に切味重視で設計しています。 

 

【ボンド品種】 

品種 

電動工具用 エアー工具用 

ＭＨ１（波型） ＭＯ６（ｾｸﾞﾒﾝﾄ） プロ 

※ エアー工具にはプロ品種をご使用下さい。 

 

セグメント セグメントカッター ハツリ用 
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【寸法規格】 セグメントカッター 

品種 シリーズ 寸法 特徴（5"） 

ＭＯ６ ハイデラックス 

105D×32L×1.8T×6.5X×1.2E×8N 
1.8T 薄刃 

32L ｼｮｰﾄﾁｯﾌﾟ 

6.5X のｼﾘｰｽﾞ  

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸ・ﾚﾝｶﾞ用 

125D×32L×1.8T×6.5X×1.2E×10N 

152D×32L×2.0T×6.5X×1.4E×12N 

177D×32L×2.0T×6.5X×1.4E×14N 

205D×32L×2.0T×6.5X×1.4E×16N 

プロ４ 

NFS-DRY 

105D×35L×2.2T×8.0X×1.6E×8N 2.2T 32L ｼｮｰﾄﾁｯﾌﾟ 

8.0X のｼﾘｰｽﾞ 

 

エアー工具用 

プロ５ 125D×35L×2.2T×8.0X×1.6E×10N 

プロ７ 178D×35L×2.2T×8.0X×1.6E×14N 

 

【寸法規格】 波型カッター 

品種 特徴 寸法 特徴(５") 

ＭＨ１ NFS-DRY 

105D×1.8T×7.0X×1.2E×20H 

1.8T 

ﾘﾑﾀｲﾌﾟ 

7.0X のｼﾘｰｽﾞ 

 

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ重視 

125D×1.8T×7.0X×1.2E×22H 

155D×2.2T×7.0X×1.6E×25.4H 

178D×2.2T×7.0X×1.6E×25.4H 

205D×2.2T×7.0X×1.6E×25.4H 
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