
省スペース設計

従来の舗装版切断作業の場合、冷却水タンクと汚
泥水回収用タンクを装備する必要がありましたが、
この「布袋くん」を利用することで、二つの処理
を同時に行えるため、従来の冷却水タンクと同等
の大きさで、省スペース化を実現しています。

従来の「布袋くん」に改良を加え、
さらに使いやすくなった
カッター車専用水処理システム
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●排水レバー機能
タンク天井部に排水レバーを設置。レバーを押し下げるだけ
で汚泥水の排出処理が簡単に行えるようになりました。

●内部汚泥シートの強化
従来の内部シートを改良し、さらに耐久性を強化しました。
また、シート交換も自分で行えるようになりました。

特許
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ご用命･お問い合わせはこちらまで

●回収タンク「布袋くん Type Ⅱ」仕様

「布袋くん」
ラインナップ

●「布袋くん 270」　容量 清水約2.5t    ※特注生産
●「布袋くん 300」　容量 清水約2.7t    ※特注生産

タンク内の特殊二重構造により、カッター作業で使用する冷却水が減った分、内部汚泥シートが膨張し、回
収した汚泥水がシート内に貯留される仕組みになっております。完全に分離されているので、カッター冷却
水と汚泥水が混合することはありません。もちろん、従来の冷却水タンクのみの利用も可能です。

シート引き上げ用ロープが
装着されました！

タンク内清掃の際、ロープを
引き上げることにより汚泥水
が集まり、楽に清掃が可能と
なりました。

※回収した汚泥水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）に基づき処理してください。

作業効率を考えた構造設計

サ イ ズ

容 量

200タイプ　W 1,500mm × D 1,200mm × H 1,400mm
160タイプ　W 1,500mm × D 1,200mm × H 1,170mm

200タイプ　【清水】 約 1.7t 【泥水】 約 1.64t
160タイプ　【清水】 約 1.4t 【泥水】 約 1.22t【製造元】

【発売元】
泥水排水バルブ、清水吸入バルブ、高圧洗浄用排出・吸入バルブ、エア抜きコック、
清水排出コック、ブレード掛け


